M690W S2 VIiDDOOSsS

Gtosnomowiacy, bezstuchawkowy monitor wideodomofonu

Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD.

Przedni panel wykonany z tworzywa ,nano glass’, z efektem obrazu wyswietlanego w tafli szkta.
M690 S2 posiada dotykowe klawisze sterujace oraz menu ekranowe w 8 jezykach.

Monitor wyposazony jest w funkcje zapamietywania zdje¢ oséb odwiedzajacych.

Obstuguje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Mozliwy podglad z kamery.
Funkcja interkomu i przekazywania rozmowy.

System mozna rozbudowa¢ o dodatkowe 3 monitory lub unifony.

Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczna.

WSPOLPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS
vidos.pl

= Monitor gtosSnomowiagcy = Regulacja parametré4w monitora

sEkran 7" panoramiczny TFT LCD 1280x600 (gtosnosc dzwonka,gtosnosc rozmowy, jasnosc i kolor)

»Wbudowana pamie¢ o pojemnosci 100 zdje¢ = Menu ekranowe w 8 jezykach (Polski, Angielski,

-Obs’rug a2 stacji bram owych Niemiecki, Francuski, Hiszpaniski, Wtoski, Chirski, Rosyjski)
(lub 1 stacja+1 kamera CCTV) = Mozliwos¢ rozbudowy o 3 dowolnie wybrane,

= Funkgja interkomu pozwala na komunikacje dodatkowe monitory lub unifony

gtosowg miedzy urzagdzeniami wewnetrznymi (z wyjqtkiem monitoréw z serii 900)

= Dotykowy, podéwietlany panel sterowania = Podglad z mozliwoscig wtaczenia dzwieku i
(kolor podswietlenia — niebieski) otwarcia furtki
Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczng "Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
= Kolor obudowy: Biaty = Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwe DIN w komplecie
= Wymiary: 208x150x22mm
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